Mapa Estratègic de Soroll 2012 

AVALUACIÓ DEL NOMBRE ESTIMAT DE PERSONES EXPOSADES AL

SOROLL

S’ha estimat la població exposada a nivells de soroll per als índexs Lden (dia,

vespre, nit), Ld (dia) i Ln (nit) i s’ha representat el resultat en intervals de 5 dBA.

També es mostren el % de metres de trams urbans i població exposada.

1. Nivell Lden (dia-vespre-nit).
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Figura 1. Població exposada, en centenes i percentatges de l’índex dia-vespre-nit, Lden, en rangs de cinc decibels
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Figura 2. Metres de trams urbans i població exposada a l’índex Lden en percentatge

2. Nivell Ld (dia).
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Figura 3. Població exposada, en centenes i percentatges de l’índex dia-vespre-nit, Ld, en rangs de cinc decibels
[image: image22.emf]
[image: image23.emf]
[image: image24.emf]
[image: image25.emf]
[image: image26.emf]
[image: image27.emf]
[image: image28.emf]
[image: image29.emf]
Figura 4. Metres de trams urbans i població exposada a l’índex Ld en percentatge

3. Nivell Ln (nit).
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Figura 5. Població exposada, en centenes i percentatges de l’índex dia-vespre-nit, Ln, en rangs de cinc decibels
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Figura 6. Metres de trams urbans i població exposada a l’índex Ln en percentatge

4. Síntesi de la situació acústica.
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Figura 7. Comparativa dels percentatges de població exposada per a cada indicador de soroll

La comparació de les dades dels nivells de soroll diaris i nocturns evidencia la

disminució generalitzada dels nivells d’exposició de la població al soroll durant

la nit.

Durant el període nocturn, un 79% de la població està sotmès a valors inferiors

a 60 dB(A), mentre que durant el període diürn només ho està un 9%.

Veiem que els valors superiors a 70 dB(A), durant el període nocturn no arriben

a l’1%, mentre que durant el període diürn arriben al 18%.

Si comparem l’índex Lden (dia-vespre-nit) amb l’índex Ld (dia), veiem que hi ha més

població afectada per nivells alts, ja que el fet de penalitzar el període del

vespre amb 5 dB(A), i el període nocturn amb 10 dB(A), provoca que els nivells

siguin superiors.

Per últim, comentar que l’índex d’immissió de soroll Lden (dia-vespre-nit) s’ha

d’utilitzar per determinar els nivells d’immissió del soroll ambiental en els mapes

estratègics de soroll, d’acord amb els mètodes comuns a la Unió Europea, i per

posar a disposició de la població la informació sobre el soroll ambiental i els seus efectes.
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