
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉS UNITARI D’ACCÉS LLIURE (Exp. 2025/44405) 

 

Convocatòria per cobrir 1 plaça de TAE Enginyer/a tècnic/a, subgrup A2, que proveeix el 

lloc d’Enginyer/a tècnic/a adscrit al Servei de Manteniment, mitjançant concurs-oposició 

d´accés lliure. 

 

Puntuació màxima: 20 punts 

Puntuació mínima per superar la prova: 10 punts  

 

Característiques de la prova i criteris de correcció: 

 

o 20 preguntes + 2 preguntes de reserva, amb quatre opcions de resposta. 

 

o Criteris de correcció: 
 

 La resposta CORRECTA puntua 1 punt 
 La resposta INCORRECTA descompta –0,25 punts 
 La resposta en BLANC ni puntua, ni descompta. 
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Ajuntament de Mataró (AJM) 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

                 PUNTUACIÓ MÀXIMA: 20 punts. (mínim per superar la prova: 10 punts)  

 
 

 

 respostes correctes: +1 punt  

 respostes errònies: -0,25 punts  

 respostes en blanc: no descompten  
 

MODEL 1  

 

SUPÒSIT 1: En el Servei de Manteniment ets designat/designada com a responsable del manteniment de les 
instal·lacions contingudes en els edificis municipals. Respon les qüestions següents vinculades a la gestió 
del manteniment per a cada tipus d’instal·lació: 
  
Instal·lacions elèctriques de baixa tensió  

 

1. Cada quants anys s’han de realitzar les inspeccions periòdiques de les instal·lacions que van precisar 

inspecció inicial?  

a) Cada 2 anys.  

b) Cada 2 anys per a potències inferiors a 100 kW i cada 5 anys per a potències superiors a 100 Kw.  

c) Cada 5 anys.  

d) Cada 10 anys.  

  

Instal·lacions tèrmiques  

 

2. Quan hagis de definir el Programa de Manteniment preventiu de la instal·lació tèrmica i dels equips que la 

contenen d’acord amb els mínims que estableix el RITE, quin dels següents paràmetres NO determinarà les 

operacions de manteniment i la seva periodicitat?  

a) El nombre d’hores d’ús de l’equip.  

b) La potència útil nominal de l’equip.  

c) La tipologia de l’equip (calefacció, refrigeració, ACS, etc.)  

d) L’ús de l’edifici que contingui l’equip.  

 

3. Quina afirmació és correcta en relació al registre de les operacions de manteniment de la instal·lació 

tèrmica?  

a) L’empresa mantenidora és responsable de l’existència del registre i de tenir-lo a disposició de les autoritats 

competents. 

b) L’empresa mantenidora és responsable de les anotacions del registre.  

c) El registre d’operacions s’ha de conservar durant un temps no inferior a 2 anys, a partir de la data d’execució de 

l’operació de manteniment.  

d) Només les instal·lacions tèrmiques de més de 70 kW han de disposar d’un registre.  

  

Instal·lació de protecció contra incendis  

 

4. De tots els equipaments de titularitat municipal, en quins s’haurà de realitzar la inspecció periòdica de les 

instal·lacions de protecció contra incendis a càrrec d’un organisme de control per avaluar el compliment de 

la legislació aplicable?  

a) Ús administratiu amb superfície construïda igual o superior a 2.000 m2.  

b) Ús administratiu per qualsevol superfície construïda.  

c) Ús pública concurrència per qualsevol superfície construïda.  

d) Ús pública concurrència per superfície construïda igual o superior a 100 m2.  
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5. En relació als extintors d’incendis, quina de les següents NO és una actuació obligatòria per al seu 

manteniment?  

a) Cada 3 mesos: Verificacions a càrrec del fabricant, l’empresa mantenidora o personal del titular de la instal·lació.  

b) Cada any: Operacions de manteniment segons el Programa de Manteniment Anual a càrrec del fabricant o 

empresa mantenidora.  

c) Cada 5 anys: Prova de funcionament aleatori dels extintors del local a càrrec del fabricant o empresa 

mantenidora. 

d) Cada 5 anys: Prova de timbrat a càrrec del fabricant o empresa mantenidora.  

  

Aparells elevadors  

 

6. Com a resultat de la inspecció dels ascensors, l'organisme de control emet un certificat. D’acord amb la 

ITC AEM 1, quin tipus de qualificació d’aquest certificat té com a conseqüència deixar l’aparell fora de 

servei?  

a) Favorable amb defectes lleus reiterats.  

b) Desfavorable amb defectes greus.  

c) Desfavorable amb defectes molt greus.  

d) Totes les anteriors.  

  

Instal·lacions de prevenció contra la legionel·losi  

 

7. D'acord amb el Programa de manteniment i revisió per a la prevenció i el control de la legionel·losi dels 

equipaments que has de mantenir, què s’ha de fer setmanalment en aixetes i dutxes poc usades o no 

utilitzades d’una instal·lació d’aigua sanitària?  

a) No es requereix cap acció setmanal.  

b) Realitzar una neteja química completa.  

c) Obrir les aixetes i les dutxes i deixar córrer l’aigua uns minuts.  

d) Col·locar un cartell indicant el risc als usuaris.  

  

Instal·lació d’alarmes d’intrusió  

 

8. En la preparació del plec de prescripcions tècniques del contracte d’alarmes, has de preveure el servei de 

vigilància. Quants vigilants de seguretat són necessaris, com a mínim, per un servei de verificació personal 

amb inspecció interior per una alarma en un sistema de seguretat d’intrusió d’un edifici?  

a) Un.  

b) Dos.  

c) Depèn del nombre de detectors que s’hagin activat.  

d) Depèn de la mida de l’edifici  

  

Instal·lacions tècniques de seguretat industrial  

 

9. Per a les instal·lacions tècniques de seguretat industrial regulades pel Decret 192/2023, de la seguretat 

industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, quina de les següents situacions NO requereix 

presentar una declaració responsable per part del titular de la instal·lació?  

a) Posada en servei d'un nou ascensor.  

b) Canvi de titularitat.  

c) Baixa definitiva d'un ascensor.  

d) Canvi de conservador.  

 

  

SUPÒSIT 2: Has de contractar un servei per al manteniment dels edificis municipals amb una empresa 

externa i et planteges les possibilitats que ofereix la Llei de Contractes del Sector Públic en matèria de 

contractació.  

 

10. En el cas que et plantegis fer una contractació menor, quin és l’import màxim del valor estimat d’aquest 

contracte?  

a) 15.000 euros.  

b) 30.000 euros  

c) 40.000 euros.  

d) No existeix límit econòmic.  
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11. En el cas que la contractació es realitzi a través d’un procediment de licitació, quin dels següents NO es 

pot considerar un criteri qualitatiu per a l’adjudicació del contracte?  

a) L’ús de mesures d’estalvi i eficiència energètica.  

b) La qualificació i experiència del personal adscrit al contracte.  

c) Els plans d'igualtat de gènere aplicats a l'execució del contracte.  

d) La solvència econòmica del licitador.  

  

  

SUPÒSIT 3: El Servei de Manteniment rep l’encàrrec de realitzar les obres de reforma d’un edifici municipal 

que pateix un canvi d’ús i ets el responsable de la redacció del projecte en l’àmbit de les teves competències. 

Respon les qüestions següents vinculades al disseny de les diferents instal•lacions: 

  

Codi Tècnic de l’Edificació  

 

12. La reforma implica una modificació important de la sala de màquines que conté les instal·lacions de 

climatització. Per conèixer els condicionants de disseny en matèria de seguretat en cas d’incendi, quina 

classificació tindrà la sala de màquines pel que fa al risc especial segons el Document Bàsic SI?  

a) No es considera local de risc especial.  

b) Risc baix. 

c) Risc mitjà.  

d) Risc alt.  

 

13. La reforma també afectarà l’aparcament de l’edifici, sobre el que es realitzarà una ampliació. Segons el 

Document Bàsic HE 3 Qualitat de l’aire interior, amb quin sistema de ventilació s’haurà de dissenyar si es 

realitza amb mitjans mecànics?    

a) Per sobrepressió.  

b) Per admissió.  

c) Per depressió.  

d) No està permesa la ventilació mecànica, ha de ser natural.  

  

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió  

 

14. Per realitzar el càlcul que determina la secció del conductor del circuit de la instal·lació elèctrica, quin és 

el valor màxim de caiguda de tensió?  

a) 3 % de la tensió nominal per enllumenat i 5 % per la resta d’usos.  

b) 5% de la tensió nominal per enllumenat i 3% per la resta d’usos.  

c) 3 % de la tensió nominal per tot tipus de circuit.  

d) 5 % de la tensió nominal per tot tipus de circuit.  

 

15. El local té consideració de pública concurrència on es reuneix públic. En la instal·lació d’enllumenat, el 

disseny de les línies secundàries ha de preveure que si es produeix el tall d’una de les línies, hi ha d’haver 

un límit màxim de làmpades del local que es vegin afectades. Quin és aquest límit?  

a) Un 50%.  

b) Una quarta part.  

c) Una tercera part.  

d) Un 20%.  

 

16. La modificació de l'aparcament incorporarà punts de recàrrega de vehicles elèctrics. El circuit elèctric que 

alimenta el punt de recàrrega, podrà alimentar a la vegada algun altre equip elèctric?  

a) En cap cas, ha de ser d’ús exclusiu.  

b) També pot alimentar circuits d’enllumenat general.  

c) També pot alimentar circuits de preses de corrent d’ús general del local.  

d) També pot alimentar els consums auxiliars relacionats amb el propi sistema de recàrrega.  

  

17. La reforma implicarà l’ampliació de la instal·lació de posada a terra. A quina profunditat mínima 

s’hauran de soterrar les preses de terra?  

a) 0,30 m.  

b) 0,50 m.  

c) 1,00 m.  

d) 2,00 m.  
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Instal·lacions tèrmiques  

  

18. En la reforma de la instal·lació tèrmica per adequar-se als nous usos es faran nous traçats de canonades i 

s’instal·laran alguns equips nous. Quan serà obligatori l’aïllament tèrmic de les canonades i dels equips 

relacionats?  

a) Totes les canonades de la instal·lació tèrmica s’han d’aïllar sempre, sense excepció.  

b) Quan continguin fluids refrigerats a la mateixa temperatura que l’ambient del local.  

c) Quan continguin fluids amb temperatura superior a 40 ºC en locals calefactats.  

d) Quan continguin fluids amb temperatura superior a 40 ºC en locals no calefactats.  

  

19. Un cop finalitzat el nou traçat de canonades caldrà realitzar la prova d'estanquitat de la xarxa de 

canonades d’aigua. Què caldrà fer com a preparació abans de realitzar la prova?  

a) Omplir la xarxa de canonades amb aigua de consum.  

b) Netejar internament les canonades per eliminar residus de muntatge.  

c) Cobrir la xarxa de canonades amb l'aïllament tèrmic corresponent.  

d) Pintar les canonades per detectar fuites.  

  

Instal·lació d’alarmes d’intrusió  

 

20. L’edifici abans de la reforma disposava d’un sistema d’alarma de grau III i s’han instal·lat elements de 

grau II. Quin grau de seguretat tindrà el sistema d’alarma, que disposa de components de diferent grau?  

a) El del component que tingui un grau més alt.  

b) El del component que tingui un grau més baix.  

c) El grau mig dels components que el composen.  

d) El grau del sistema l’assigna l’empresa instal·ladora.  

 

  

SUPÒSIT 4: Un cop finalitzada la redacció del projecte executiu de les obres de reforma, caldrà iniciar les 

actuacions preparatòries del contracte, la licitació, l’adjudicació i l’execució de les obres.  

  

21. (RESERVA 1) Quin serà l’ordre del procediment per la tramitació del projecte, en termes generals?  

a) Acord d’aprovació inicial - Informació pública - Aprovació definitiva.  

b) Acord d’aprovació inicial - Aprovació definitiva - Informació pública.  

c) Informació pública - Acord d’aprovació inicial  - Aprovació definitiva.  

d) Acord d’aprovació inicial – Acta de replanteig - Aprovació definitiva.  

 

22. (RESERVA 2) Si un cop iniciades les obres, el contractista no compleix el termini fixat per a la seva 

execució i incorre en demora per causes imputables a ell:  

a) Es concedirà automàticament l’ampliació del termini si la demora és inferior al 20%.  

b) L'Administració haurà de resoldre el contracte.  

c) Només es podran imposar penalitats.  

d) L’Administració podrà optar entre la resolució o la imposició de penalitats.  

 

 

 

 


