
 

 

 

 

 

 

 

PROCÉS UNITARI D’ACCÉS LLIURE (Exp. 2025/44405) 

 

Convocatòria per cobrir 2 places de TAE Enginyer/a, subgrup A1, que proveeixen el lloc 

d’Enginyer/a, adscrit a l’Oficina de Transició Energètica, mitjançant concurs-oposició 

d´accés lliure. 

 

Puntuació màxima: 20 punts 

Puntuació mínima per superar la prova: 10 punts  

 

Característiques de la prova i criteris de correcció: 

 

o 20 preguntes + 2 preguntes de reserva, amb quatre opcions de resposta. 

 

o Criteris de correcció: 
 

 La resposta CORRECTA puntua 1 punt 
 La resposta INCORRECTA descompta –0,25 punts 
 La resposta en BLANC ni puntua, ni descompta. 
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Ajuntament de Mataró (AJM) 

 

 

 

   
 

 
 

 

                 PUNTUACIÓ MÀXIMA: 20 punts. (mínim per superar la prova: 10 punts)  

 

 

 

 respostes correctes: +1 punt  

 respostes errònies: -0,25 punts  

 respostes en blanc: no descompten  
 

MODEL 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPÒSIT 1:  

  

Hem de fer una instal·lació fotovoltaica en la coberta d’un equipament municipal. Les característiques 

generals dels mòduls i l’inversor son els que s’indiquen a continuació:  

  

Mòdul fotovoltaic: Potència pic: 450 W  

Intensitat en punt de màxima potència:  12,70 A  

Tensió en punt de màxima potència:  35,45 V  

  

Inversor:  Potència:  25 kW (trifàsic 400V)  

Tensió MPPT max: 600 V  

Tensió MPPT min: 150 V  

Intensitat màxima d’entrada: 33 A  

  

Volem fer una instal·lació fotovoltaica amb una potència de 28 kWp.  

  

1. Quina quantitat de mòduls mínim necessitem per assolir la potència prevista?  

a) 56.   

b) 59.   

c) 63.   

d) 66.  

  

2. A l’hora de fer el repartiment de mòduls, quina seria la quantitat màxima de mòduls per entrada?  

a) 12.   

b) 13.   

c) 16.    

d) 18.  

  

3. Quina quantitat de mòduls necessitaríem com a mínim per entrada?   

a) 4.   

b) 5.   

c) 6.   

d) 8.  

  

4. Si finalment es posen 12 mòduls en una entrada, quina seria la seva intensitat de treball en condicions 

normals?  

a) 12,70 A. 

b) 9,02 A.  

c) 36,00 A.  

d) 152,40 A.  

  

5. Segons els mòduls mínim per assolir la potència prevista de la instal·lació, quina seria la potència pic de 

la instal·lació?  

a) 25 Kw.   

b) 27,90 kW.   

c) 27 kW.   

d) 28,35 kW.  
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6. Quina seria la intensitat de corrent alterna connectada al quadre general provinent de la instal·lació 

fotovoltaica si la línia té una distància fins el quadre elèctric de l’equipament és de 20 m i un factor de 

potència de 1?  

a) 36,08 A.   

b) 40,41 A.   

c) 40,99 A.   

d) 40,27.  

  

7. Quina seria la secció mínima del conductor per connectar aquesta línia al quadre elèctric de l’equipament 

per garantir una caiguda de tensió màxima del 0,50% i tenint en compte una conductivitat del coure de 56? 

a) 6mm
2
. 

b) 10 mm
2
. 

c) 16 mm
2
. 

d) 25 mm
2
.  

  

8. Quina seria la pèrdua de tensió final de la línia amb la secció mínima a instal·lar?  

a) 0,35%.   

b) 0,29%.   

c) 0,50%.   

d) 0,12%.  

  

9. Segons la orientació i la inclinació dels mòduls, el factor d’hores equivalents de la instal·lació és de 1418h. 

Quina serà la producció anual prevista de la instal·lació?  

a) 39.562 kWh.   

b) 35.450 kWh.   

c) 39.704 kWh.   

d) 40.200 kWh.   

  

  

SUPÒSIT 2:  

  

Tenim unes oficines municipals en un edifici amb una coberta de teula a 4 aigües, de planta totalment 

quadrada. Les característiques generals son les següents:  

  

Potència contractada de les oficines:  16 kW  

Horari de funcionament de les oficines:  de 7 a 13h  

Consum de les oficines:  22.150 kWh/any  

Inclinació de la coberta: 20º  
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10. Es preveu fer una instal·lació fotovoltaica d’uns 6 kW que hi cabria a qualsevol de les 4 porcions de la 

coberta. A quina de les porcions prioritzaríem la instal·lació de plaques fotovoltaiques per treure el màxim 

autoconsum? 

a) A.   

b) B.   

c) C.   

d) D.  

  

11. Quin tipus d’estructura de suport dels mòduls fotovoltaics és la més adient?  

a) Suports d’alumini amb contrapesos amb l’angle que maximitzi la producció.  

b) Sistema d’ancoratge coplanar amb l’angle que maximitzi la producció.  

c) Sistema coplanar amb el mateix angle que la coberta.  

d) Qualsevol sistema d’ancoratge però amb l’angle maximitzi la producció.  

  

 

L’oficina té un consum total anual, sense la instal·lació fotovoltaica, de 22.150 kWh, i la instal·lació 

fotovoltaica prevista estimem que tindrà una producció de 8.300 kWh/any. Suposem que 3/4 parts de la 

producció s’aprofiten directament en el moment de consum i el 1/4 restant s’evacua a la xarxa.  

La companyia comercialitzadora ens factura l’energia consumida a 0,15 €/kWh, i l’excedent d’energia ens el 

compensa a 0,07 €/kWh.   

El pressupost de la instal·lació fotovoltaica és de 10.680 €. 

  

12. Quin seria el percentatge d’autoconsum de la instal·lació? 

a) No es pot saber l’autoconsum.     

b) 25%.       

c) 100%.       

d) 75%.  

  

13. Quants kWh estem enviant a la xarxa elèctrica?  

a) 2.075 kWh.   

b) 6.225 kWh.     

c) 7.383 kWh.       

d) 1.850 kWh.  

  

14. Quin seria l’estalvi total aconseguit?  

a) 933,75€.   

b) 435,75€.   

c) 1.245€.   

d) 1.079€.  

  

15. En quan de temps quedaria amortitzada la inversió de la instal·lació, sense tenir en compte despeses de 

manteniment?  

a) 7,4 anys.   

b) 24,5 anys.   

c) 8,8 anys.    

d) 9,9 anys.  

  

16. Quina proposta seria la millor per poder amortitzar abans la instal·lació?  

a) Reduir el consum general de l’edifici.  

b) Intentar traslladar el màxim consums en hores solars.  

c) Intentar augmentar el excedents de la instal·lació.  

d) Instal·lar aparells de millor rendiment energètic.  
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SUPÒSIT 3:  

  

Estem fent l’execució d’una instal·lació d’enllumenat públic en un nou carrer de Mataró. La instal·lació té un 

total de 33 punts de llum amb làmpades led de 40 W.  

  

17. En el moment de fer la rasa per la vorera i posar el tub de canalització veiem que no hi ha cap element de 

senyalització indicant l’existència d’un conductor elèctric. D’acord a la ITC-09 del REBT, hauríem d’indicar al 

contractista que ha de posar alguna senyalització?   

a) No, només cal posar-lo quan la canalització creua una calçada.  

b) Sí, cal posar una filera de maons sobre la canalització.   

c) No, la senyalització només es posa en les línies de distribució d’electricitat.  

d) Sí, cal posar una cinta sobre la canalització.  

  

18. Una vegada posada la canalització hem de posar els conductors a l’interior. Mirant els càlculs realitzats 

veiem que la secció teòrica del conductor de coure resultant és de 2,85 mm
2
, amb una pèrdua de tensió del 

0,8%. D’acord a la ITC-09 del REBT, quina secció de conductor haurem de posar?  

a) 4 mm
2
.  

b) 6 mm
2
.  

c) 10 mm
2
.  

d) Cal fer un nou càlcul de la secció amb una pèrdua de tensió màxima del 0,5%.  

  

19. Està previst que la línia d’enllumenat en un futur augmenti un 20% més de punts de llum per fer una altre 

carrer. Quin dels elements de protecció de la instal·lació haurem de comprovar perquè no es produeixi una 

sobre intensitat de la línia?  

a) L’interruptor magnetotèrmic.  

b) Els fusibles del punt de llum.  

c) L’interruptor diferencial.  

d) El protector de sobretensions.  

  

20. Finalment hem de preveure una reducció del flux lluminós de la instal·lació, per l’horari nocturn regulat, i 

per tant cal instal·lar algun tipus de sistema de regulació. Quins dels següents paràmetres no es pot veure 

afectat per aquest sistema de regulació?  

a) La luminància.   

b) La intensitat lumínica.  

c) La uniformitat.  

d) L’amperatge.  

  

21. (RESERVA 1) En el circuit d’alimentació d’un carregador elèctric ens salta de manera sovint l’interruptor 

diferencial. Quin és el problema que pot tenir la instal·lació?  

a) La secció del conductor és insuficient. 

b) Hi ha un fuita de corrent en algun punt de la instal·lació.  

c) Hi ha una sobreintensitat en la línia.  

d) L’interruptor magnetotèrmic està curtcircuitat.  

  

22. (RESERVA 2) Tenim la possibilitat de muntar una instal·lació fotovoltaica en una coberta plana sense cap 

tipus d’ombra. En quin tipus de configuració de col·locació dels mòduls fotovoltaics aconseguiríem una 

major potència pic de la instal·lació?  

a) La potència pic no dependrà de la configuració de col·locació dels mòduls.  

b) Mòduls a 30º orientats a sud.  

c) Mòduls a 25º orientats a sudest.  

d) Mòduls a 10º orientats este-oest. 

  

  

  

 


