
 

 

 

 

 

 

 

PROCÉS UNITARI D’ACCÉS LLIURE (Exp. 2025/44405) 

 

Convocatòria per cobrir 2 places de Tècnic/a Superior, subgrup A1, que proveeixen el lloc 

d’Enginyer/a, adscrit al Servei de Projectes i Obres, mitjançant concurs-oposició d´accés 

lliure. 

 

Puntuació màxima: 20 punts 

Puntuació mínima per superar la prova: 10 punts  

 

Característiques de la prova i criteris de correcció: 

 

o 20 preguntes + 2 preguntes de reserva, amb quatre opcions de resposta. 

 

o Criteris de correcció: 
 

 La resposta CORRECTA puntua 1 punt 
 La resposta INCORRECTA descompta –0,25 punts 
 La resposta en BLANC ni puntua, ni descompta. 
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Ajuntament de Mataró (AJM) 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

                 PUNTUACIÓ MÀXIMA: 20 punts. (mínim per superar la prova: 10 punts)  

 
 

 

 respostes correctes: +1 punt  

 respostes errònies: -0,25 punts  

 respostes en blanc: no descompten  
 

MODEL 1  

 

SUPÒSIT 1:  

 

El Servei de Projectes i Obres, del qual formes part, rep l’encàrrec de realitzar les obres de primer establiment 

d’un edifici municipal destinat a oficines i ets responsable de la redacció del projecte executiu en l’àmbit de 

les teves competències. Respon les qüestions següents vinculades al disseny de les diferents instal·lacions:  

 

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió  

 

1. Si l’edifici d’oficines que s’està dissenyant preveu la presència de públic, a partir de quina ocupació 

prevista hauràs de fer el disseny amb la consideració de local de pública concurrència d’acord amb el 

reglament electrotècnic de baixa tensió?  

a) Més de 10 persones.  

b) Més de 20 persones.  

c) Més de 50 persones.  

d) Més de 100 persones.  

 

Instal·lacions tèrmiques  

 

2. En quines condicions del disseny de la instal·lació de climatització serà obligatori recuperar l’energia de 

l’aire expulsat a l’exterior?  

a) Quan la potència útil nominal de la instal·lació és superior a 70 W.  

b) Quan el cabal d’aire expulsat a l’exterior amb mitjans mecànics és superior a 0,28 m³/s (1.008 m³/h).  

c) Sempre que s’utilitzi energia renovable en la instal·lació.  

d) En funció de les hores de funcionament del sistema.  

 

Instal·lacions de protecció contra incendis  

 

3. En el cas que la instal·lació requereixi polsadors d’incendi, quina és la distància màxima que es pot 

recórrer des de qualsevol punt considerat com origen d’evacuació fins a arribar a un polsador?  

a) 15 m.  

b) 20 m.  

c) 25 m.  

d) 50 m.  

 

4. En el cas que l’edifici requereixi la instal·lació de BIEs amb mànega semirígida o mànega plana, quina és la 

separació màxima entre cada BIE i la més propera?  

a) 15 m.  

b) 20 m.  

c) 25 m.  

d) 50 m.  
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Instal·lació fotovoltaica  

 

5. Es preveu la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta  plana de l’edifici. Com haurà de ser la 

connexió de l’inversor CC/CA a la xarxa elèctrica de distribució?  

a) A una línia monofàsica de 230 V o a una línia trifàsica (3 x 400/230 V) en funció de la potència nominal de 

l’inversor. 

b) A una línia monofàsica de 230 V o a una línia trifàsica (3 x 400/230 V) en funció de la distància al punt de 

connexió amb la xarxa elèctrica.  

c) En tots els casos a una línia monofàsica de 230 V.  

d) En tots els casos a una línia trifàsica (3 x 400/230 V).  

 

Eficiència energètica  

 

6. Quina informació ha d’incloure el certificat d’eficiència energètica d’un edifici en l’apartat de 

recomanacions de millora d’eficiència energètica?  

a) La rendibilitat de les recomanacions i la seva relació cost-eficàcia.  

b) La descripció del procés de construcció i la selecció de materials.  

c) Només el cost de les mesures proposades.  

d) Un anàlisi d’eficiència energètica comparat amb altres edificis similars.  

 

Conceptes generals en la redacció del projecte  

 

7. En la descripció de les especificacions tècniques dels elements de les instal·lacions projectades que seran 

objecte de licitació del projecte d’obra local, en quines circumstàncies es podran indicar marques 

comercials?  

a) En cap cas.  

b) Quan ho consideri el tècnic redactor del projecte.  

c) Quan es tracti d’una obra menor.  

d) Quan no es pugui descriure l’objecte amb dades suficientment precises, i cal afegir la menció “o equivalent”.  

 

8. També hauràs de redactar el plec de prescripcions tècniques del contracte d’obres. Quina és la seva 

funció?  

a) Regular els aspectes econòmics del contracte.  

b) Establir les característiques tècniques, materials i criteris d’execució de l’obra.  

c) Definir les obligacions administratives del contractista.  

d) Fixar els criteris de valoració de les ofertes.  

 

9. Quin dels següents conceptes té la consideració de cost indirecte en el pressupost d’execució material del 

projecte d’una obra local ordinària?  

a) Les despeses d’instal·lacions d’oficina a peu d’obra.  

b) Els materials integrats en la unitat d’obra necessària per a l’execució de l’obra.  

c) El combustible per al funcionament de la maquinària utilitzada a l’obra.  

d) La mà d’obra que intervingui en l’execució de la unitat d’obra.  

 

10. (RESERVA 1) Quin dels següents conceptes NO està inclòs en el valor estimat del contracte?  

a) Les pròrrogues.  

b) Les possibles modificacions del contracte.  

c) Les despeses generals d’estructura i el benefici industrial.  

d) L'IVA.  
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SUPÒSIT 2:   

 

Un cop iniciades les obres, ets designat/designada com a direcció facultativa de les instal·lacions que has 

dissenyat. Respon les qüestions següents vinculades al control i la supervisió de l’execució de les 

instal·lacions.  

 

Codi Tècnic de l’Edificació  

 

11. Segons el Document Bàsic SUA del Codi Tècnic de l’Edificació, a quina  alçada mínima s’hauran de situar 

les lluminàries de l’enllumenat d’emergència?  

a) A 1 m per sobre del nivell del terra.  

b) A 1,5 m per sobre del nivell del terra.  

c) A 2 m per sobre del nivell del terra.  

d) A més de 3 m per sobre del nivell del terra.  

 

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió  

 

12. A quina alçada s’hauran de situar els dispositius de lectura dels equips de mesura de la instal·lació 

elèctrica segons el REBT?  

a) No s’estableix una alçada específica, és a criteri del projectista.  

b) Superior a 1,5 m.  

c) Inferior a 1,5 m.  

d) Compresa entre 0,7 m i 1,80 m.  

 

13. Quin criteri s’ha de tenir en compte per l’execució de les canalitzacions sota tubs protectors de 

conductors elèctrics de baixa tensió segons el REBT?  

a) Seguiran únicament línies horitzontals.  

b) El traçat el proposa l’instal·lador segons la seva comoditat i estalvi de material.  

c) Seguirà línies verticals i horitzontals o paral·leles a las arestes de les parets del local.  

d) El recorregut més curt, encara que sigui en diagonal.  

 

14. (RESERVA 2) Les connexions entre conductors elèctrics de la instal·lació elèctrica es realitzaran: 

a) Dintre de tubs protectors.  

b) Mitjançant retorciment i cinta aïllant.  

c) A l’interior de caixes apropiades de material aïllant i no propagador de flama.  

d) A l’interior de caixes exclusivament metàl·liques.  

 

Instal·lacions tèrmiques  

 

15. A quina pressió mínima s’haurà de realitzar la prova de resistència mecànica dels circuits d’aigua calenta 

sanitària d’acord amb les instruccions tècniques del RITE?  

a) Sempre a una pressió mínima d’1 bar.  

b) Sempre a una pressió mínima de 2 bar.  

c) 1,5 vegades la pressió de servei, amb un mínim de 3 bar.  

d) 1,5 vegades la pressió de servei, amb un mínim de 6 bar.  

 

16. En quin cas col·locaràs un sistema d’expansió en un circuit tancat d’aigua en la instal·lació tèrmica?  

a) Per evitar els esforços mecànics generats per la dilatació del volum de fluid.  

b) Per regular el cabal del fluid.  

c) Per regular la temperatura de l’aigua del circuit.  

d) Per facilitar el buidat de la instal·lació.  
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Legalització d’instal·lacions  

 

17. Finalitzada l’obra i prèvia a la posada en servei, les instal·lacions que ho requereixen (d’acord amb 

l’aplicació del Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les 

instal·lacions i els productes) hauran de passar una inspecció inicial a càrrec d’un organisme de control. En 

el cas que com a resultat de la inspecció s’obtingui un certificat condicionat, com s’haurà de fer la 

constatació de la correcció dels defectes?  

a) Mitjançant informe documental que acrediti que s’han resolt els defectes d’instal·lació i documentals.  

b) Mitjançant una segona visita, excepte defectes documentals.  

c) Amb una declaració responsable.  

d) Es comprovarà en la següent inspecció periòdica que li correspongui.  

 

Documentació de l’execució d’obra  

 

18. Quan s’hauran d’expedir les certificacions d’obra executada conforme al projecte del contracte d’obres, 

amb caràcter general?  

a) Mensualment, en els primers deu dies següents al mes al que corresponguin.  

b) Quan ho acordin conjuntament la direcció facultativa i el contractista.  

c) Mensualment, abans de l’últim dia del mes de l’execució.  

d) Al finalitzar cada fase de l’obra.  

 

19. Què hauràs de fer si com a direcció facultativa del contracte d’obres consideres necessària una 

modificació del projecte que ha servit per a l’adjudicació?  

a) Aprovar la modificació mitjançant una negociació de la direcció facultativa amb el contractista.  

b) Sol·licitar l’autorització de l’òrgan de contractació per iniciar l’expedient de modificació.  

c) Resoldre el contracte per fer una nova contractació.  

d) Aprovar la modificació com a direcció facultativa mitjançant informació prèvia i notificació al contractista.  

 

 

SUPÒSIT 3:  

 

El Servei de Projectes i Obres, del qual formes part, rep l’encàrrec de realitzar unes obres d’urbanització i ets 

el responsable de la redacció del projecte executiu en l’àmbit de l’enllumenat públic i també de la direcció 

facultativa de les obres. Respon les qüestions següents vinculades al disseny i l’execució de la instal·lació.  

 

20. Per definir el nivell d'il·luminació del vial és necessari classificar la via d’acord amb el Reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. Quin dels següents factors NO influeix en 

aquesta classificació?  

a) La intensitat del trànsit.  

b) La velocitat de circulació.  

c) La complexitat del traçat de la via.  

d) L’amplada de la via.  

 

21. D’acord amb el Reglament d’eficiència energètica, com es calcula l’índex d’eficiència energètica (Iε), que 

determina la qualificació energètica de la instal·lació d’enllumenat exterior?  

a) És el producte entre l’eficiència energètica de la instal·lació (ε) i la il·luminància mitjana projectada.  

b) És la diferència entre l’eficiència energètica de la instal·lació (ε) i el valor d’eficiència energètica de referència 

(εR).  

c) El quocient entre l’eficiència energètica de la instal·lació (ε) i el valor d’eficiència energètica de referència (εR).  

d) El quocient entre l’eficiència energètica de la instal·lació (ε) i la il·luminància mitjana projectada.  

  

22. D’acord amb la ITC-BT-09 del REBT, com han de ser els cables de la xarxa d’alimentació d’una instal·lació 

elèctrica d’enllumenat exterior?  

a) Unipolars i tensió assignada de 0,6/1 kV.  

b) Multipolars o unipolars i tensió assignada de 0,6/1 kV.  

c) Multipolars o unipolars i tensió assignada de 450/750 kV.  

d) Unipolars i tensió assignada de 450/750 kV.  

 


