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Servei d’Urbanisme i Patrimoni 

Ajuntament de Mataró 

 

 

Informe tècnic sobre els informes del Servei de Ports de la Direcció general de Transports i 

Mobilitat i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) sobre “2na Modificació puntual del Pla especial 

del port per a l’actualització als requeriments actuals” 

1. Antecedents 

El 13 de setembre de 2024, per Acord del Ple de l’Ajuntament de Mataró s’aprova l’avanç de la “2ª 
Modificació puntual del Pla especial del port per a l’actualització als requeriments actuals”, que 
presenta el contingut mínim establert a l’article 106.2 del RLUC. 
El 3 d’octubre de 2024, l’Ajuntament de Mataró sol·licita informe al Servei de Ports de la Direcció 
general de Transports i Mobilitat. El 2 de desembre de 2024 el Servei de Ports sol·licita una 
ampliació de termini per emetre l’esmentat informe. 
El 17 de desembre de 2024, el Servei de Ports de la Direcció general de Transports i Mobilitat emet 
informe en relació a la "2ª Modificació puntual del Pla especial del port per a l’actualització als 
requeriments actuals”. 
El 19 de desembre de 2024, el servei d’Urbanisme i Patrimoni de l’ajuntament de Mataró requereix 
informe a AMSA respecte a l’informe del Servei de Ports emès en data el 17 de desembre de 2024. 
El 22/04/2025, l’ACA emet informe amb referència FUE-2024-04099112 sobre la 2na modifició 
puntual del pla especial del port.  
 

2. Objectiu 

L’Objectiu del present document és donar resposta a l’ajuntament sobre el informe emès pel Servei 

de Ports de la Direcció General de Transports i Mobilitat, i sobre el informe emès per l’ACA en 

aquells àmbits en que els esmentats informes fan referència a aspectes relacionats amb els serveis 

gestionats  per AMSA. 

3. Informe 

3.1 Respecte el informe del Servei de Ports de la Direcció general de Transports i Mobilitat 

En l’apartat Conclusió del informe emès pel Servei de Ports de la Direcció General de Transports i 

Mobilitat detalla una sèrie de mesures, recomanacions i accions. En relació as serveis gestionats 

per AMSA, el informe conclou: 

i) Es recomana derivar el sistema d’abocament existent en la platja de Pequín fora de l’àmbit 
portuari i de les masses d’aigua contigües, o alternativament, incloure algun sistema de 
retenció, regulació i control de les aigües i el seu posterior aprofitament. 

ii) Realitzar una avaluació de la capacitat d’abastament d’aigua potable i de la seva gestió. 
 
 
Respecte el punt I 
El col·lector a que fa referència el informe, permet el sobreeiximent del sistema unitari (xarxa color 
verd en el plànol) cap a la xarxa pluvial (xarxa color blau en el plànol) i el desguàs d’aquestes aigües 



 

 

     Aigües de Mataró SA, CIF: A-08007270. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el full B-2441, volum 46706, i foli 101. 

 

excedents (residuals-pluvials) del sistema de clavegueram de Mataró. Aquest punt de sobreeixida 
es produeix amb la connexió del col·lector unitari amb el col·lector interceptor (xarxa de color rosa 
en el plànol) de titularitat del Consell Comarcal del Maresme (CCM). A continuació es mostra un 
plànol: 

 
Il·lustració 1 Plànol de la xarxa de clavegueram 

 
i) Derivació del col·lector, 

La connexió de la xarxa en baixa municipal, amb el col·lector interceptor del CCM es realitza en la 

rotonda, segons plànol (il·lustració 1), just a l’entrada del port. Just aigües avall d’aquesta connexió, 

la xarxa del CCM es troba en un punt baix, i disposa d’una central de bombament, que impulsa 

l’aigua uns 1.180 metres en direcció Barcelona. La derivació de desguàs únicament es pot realitzar 

si es modifica el traçat aigües amunt de la xarxa unitària, aproximadament des de l’avinguda 

Maresme fins a fora de l’àmbit del port (direcció Barcelona). Això implicaria que la connexió de la 

xarxa unitària amb el col·lector interceptor també hauria de refer-se en un nou punt, on 

actualment l’interceptor funciona a pressió. (veure plànol, il·lustració 2). 

Aquesta derivació es considera d’una dificultat tècnica i d’una magnitud econòmica, que no es 

considera oportú plantejar-la com una opció viable. 

Punt de desguàs a mar 

Punts de sobreeixida 
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Il·lustració 2 Desviació del clavegueram 

ii) Implantació d’un sistema de retenció, regulació i control de les aigües i el seu 

posterior aprofitament 

Aquesta opció, implicaria la construcció d’un anti-DSU en la zona en qüestió. En el PDCLAM realitzat 

el 2003 ja es preveia un anti-DSU en aquest punt. Les simulacions actuals mostren que per poder 

captar les aigües del primer rentat (20 primers minuts), es requereix d’un volum mínim 

d’aproximadament 8.000m3. Altres metodologies de dimensionament arriben a valors 

d’emmagatzematge molt superiors, fet que s’opta per no tenir-los en consideració. En la zona en 

qüestió, la construcció d’un dipòsit de retenció d’aigües d’aquestes magnituds és de difícil ubicació. 

A nivell de proposta, s’ha dibuixat en planta el possible emplaçament d’un dipòsit d’aquestes 

magnituds. S’ha dibuixat una planta d’aproximadament 3.500m2, donat que si es considerés una 

alçada entre 2-3 metres, es podria arribar a disposar d’un volum com el calculat. 

El RD 665/2023, pel qual es modifica el RDPH, comporta un canvi de paradigma en el clavegueram, 

tan en la gestió, aportant nous requeriments i noves metodologies per fer front les DSU. Per una 

banda, el RD 665/2023 obliga a disposar d’un Pla de Gestió Integral del Sistema de Sanejament 

(PIGSS), ampliant l’àmbit de gestió a tot el sistema i no únicament en l’àmbit municipal. En el cas 

de Mataró, aquest fet és rellevant, ja que el municipi forma part del sistema EDAR Mataró. Aquest 

fet implica la coordinació entre els diferents municipis (Argentona, Cabrils, Cabrera, Dosrius, 

Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar) i el Consell Comarcal del Maresme. El PIGSS ha d’esta redactat a 

mitjans el 2026. A més, el RD 665/2023, introdueix un nou concepte, el del rendiment hidràulic del 

sistema de sanejament, i valors límit d’aquest en funció de la magnitud del sistema de sanejament. 

Aquest indicador és el quocient entre l’aigua tractada per l’EDAR respecte l’aigua total que hagués 

Nou punt de connexió, aigües 

avall de la central de 

bombament 
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hagut de gestionar (residual i pluvial). Així doncs, la creació de dipòsits anti-DSU anirà condicionat 

en funció d’una visió de sistema i en funció del compliment del indicador rendiment hidràulic. 

AMSA ja està treballant per poder fer front als nous reptes, i entre altres, està en vies de sensoritzar 

el clavegueram i de crear un nou model hidràulic de drenatge urbà 2D-1D. Aquest nou model, que 

podrà ser calibrat gràcies a la sensorització, permetrà calcular amb rigor el indicador del rendiment 

hidràulic, i definir la necessitat de dipòsits anti-DSU en funció dels nous requeriments. 

En conclusió, donat que una infraestructura d’aquestes característiques implica un import 

d’inversió molt rellevant i unes dificultats tècniques molt significatives, no es considera oportú la 

seva implementació a curt termini, tenint en compte els nous condicionants legals i tècnics ja 

comentats. Tanmateix, des d’AMSA si que es considera oportú generar una reserva d’espai a 

proximitat del port per tal de que, en el cas que fos necessari, es pugui executar una infraestructura 

d’aquestes característiques. La il·lustració 3 mostra una possible reserva d’espai a proximitat del 

punt de sobreeixida i del port. 

 

Il·lustració 3 Possible ubicació d'un dipòsit anti-DSU 

 
iii) Implantació d’un sistema de retenció de sòlids i flotants 

Actualment AMSA està realitzant un estudi per determinar si és viable instal·lar un sistema de 

retenció de sòlids en el punt de desguàs. L’estudi en concret, consisteix en una modelització 

hidràulica del punt de desguàs. La modelització és del tipus 3D Dinàmica Computacional de Fluids 

(CFD en anglès). Aquest tipus de modelització permet conèixer la làmina d’aigua així com el camp 

de velocitat en 3D, a partir de la resolució de les equacions de Navier-Stokes (equacions elementals 

de la dinàmica de fluids) mitjançant tècniques numèriques. 

Aquest tipus de sistemes permetria retenir una quantitat rellevant dels sòlids i flotants que 

desguassen en el punt en qüestió. S’estima a que a inicis del tercer trimestre del 2025, AMSA 

disposarà dels resultats de l’esmentat estudi. 
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Respecte el punt II 
El projecte 2a Modificació puntual del Pla Especial del Port per a l’actualització als requeriments 

actuals, no detalla cap mena de valoració dels increments esperats en matèria d’abastament 

respecte a l’actual situació. 

No són d’esperar increments respecte el planejament vigent atenent a les dades d’ocupació 

mostrades a la taula comparativa. Tot i que s’indica que si que poden haver-hi respecte la realitat 

existent atès a que algunes zones portuàries queden pendents de desenvolupar. 

 

Il·lustració 4 Retall de la taula comparativa del Projecte (àmbits A i B) 

Tenint en compte que el municipi de Mataró disposa d’un conveni amb ATL, i que la xarxa de 

distribució en baixa està connectada a la xarxa en alta d’aquest operador, es pot determinar que 

no existeix cap limitació en l’abastament, ni a nivell de quantitat ni qualitat. 

La xarxa interior del Port està connectada a la xarxa de distribució, així com alguns connectats que 

es troben físicament en el port però que estan alimentats directament per al xarxa de distribució. 
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La xarxa de distribució en qüestió és en DN200 i té marge per poder abastir noves demandes, si 

aquestes es produïssin finalment. 

 

Il·lustració 5 Plànol de la xarxa d'abastament en baixa 

Tanmateix, les recents ampliacions de la Xarxa de Reg (veure Il·lustració 6) en les proximitats del 

port permet disposar d’aquesta xarxa separativa per a les activitats del ports que no requereixin 

aigua potable. Això pot incloure el reg de zones verdes, baldeig o altres usos industrials y no 

potables dins les instal·lacions del port. Aquesta mesura pot reduir significativament la demanda 

d’aigua potable i alliberar aquest recurs per usos més crítics.  

A més, la implementació d’una xarxa separativa no només contribueix a una gestió més eficient 

dels recursos hídrics si no que millora la resiliència hídrica del port. Això permet una major 

flexibilitat i augmentar les garanties d’operació del port davant d’eventuals interrupcions o 

restriccions en el subministrament d’aigua. 
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Il·lustració 6 Recent ampliación “Xarxa de Reg”. Coincident amb PMU-11 Sector IVECO. 

 
3.2 Respecte el informe de l’ACA 

El informe de l’ACA senyala la necessitat d’informar sobre les dimensions i traçat del soterrament 
del Torrent innominat (Q500 = 63,97 m3/s) per tal de que l’agència pugui avaluar la seva capacitat 
enfront els cabals normalitzats. 
El informe de l’ACA inclou la imatge següent: 

 
Il·lustració 7 Plànol de l'informe de l'ACA sobre els cabals normalitzats dels torrents. Font: informe ACA 

Respecte al plànol presentat a l’informe emès per l’ACA, es fa el supòsit que les aigües procedents 

dels Torrent d’en Boada i de la Pólvora (veure plànol Il·lustració 8, traçat en vermell), actualment 

canalitzades dins de la ciutat, transcorren pel carrer de la República i Ronda Barceló. Comentar que 

des de l’any 1975 es va construir una canalització de formigó de 2000 x 2000 mm (traçat en verd) 

per canalitzar i desviar les aigües dels torrents d’en Boada i Pólvora fora del nucli urbà. Aquesta 

canalització aboca a la part sud del Port. 

Posteriorment l’any 2004, a causa de l’augment urbanístic  històric, es va construir una nova 

canalització (traçat en blau) de 2500 x 2000 mm i 2000 x 4000 mm només al tram final. Aquesta 

canalització recondueix les aigües dels torrents d’en Boada i Pólvora fora del Port.  
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Il·lustració 8 Plànol sinòptic dels torrents 

 

Il·lustració 9 Xraxa del clavegueram. En verd, xarxa unitària. En blau, xarxa pluvial 

 
Enric Corbella 
Director d’Operacions 
Aigües de Mataró 
Mataró, 28 d’abril de 2025 
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